
DATENBLATT
Vectron PoS touch 14 Wide

Systemkonzept
das moderne Kassensystem bietet starke Funktionen auf kompaktem raum. der 
kratzfeste touchscreen lässt sich mit Wischgesten steuern. durch das Wideformat 
erreichen Sie viele Funktionen ohne zu scrollen, was die Bedienung effizient macht. 
Die flexible, leistungsstarke Software ist individuell anpassbar. 

Für optimale Arbeitsabläufe lassen sich viele relevante Branchenprogramme und 
Peripheriegeräte an die Vectron POS Touch 14 Wide anbinden.
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Hardware Technische Daten des Vectron POS Touch 14 Wide Kassensystems

Displaydiagonale 35,8 cm (14,1")

Displayart tFt-Lcd

Displaybeleuchtung Led-hintergrundbeleuchtung

Displaygröße (aktiv) 30,86 x 17,32 cm 

Displayauflösung 1366 x 768 Pixel

Farben bis zu 262.144

Eingabe Touchscreen (projiziert-kapazitiv)

Gehäuse schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse

Prozessor i.MX 6DualLite, 1GHz

Arbeitsspeicher 1 GB DDR3

Massenspeicher 8 GB eMMC

Netzwerk 10/100/1000 Base-T; Ethernet

USB-Schnittstellen 4x USB 2.0; Anschlusstyp A

Serielle Schnittstellen 4x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte

Kassenschubladen-Schnittstellen RJ12-Anschluss zum Anschluss einer Kassenschublade

Micro-SD-Karten-Steckplatz für Micro-Sd-Karten

SIM-Karten-Steckplatz für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm)

Stromversorgung durch externes Netzteil, Einbau im Standfuß möglich

Micro-USB-Steckplatz für Servicezwecke

Leistungsaufnahme 13 W Maximum

11 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher

0,4 W im Standby

Temperatur Lagerung: -20 bis 60 °C

Betrieb: 0 bis 35 °C

Maße (B x H x T) siehe Zeichnungen

Gewicht circa 5,1 kg

Zulassung ce, Fcc class A,uL
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Hardware Technische Daten des Netzteils POS Touch 14 Wide

Eingangsspannung 100 bis 240 V Wechselspannung

Ausgangsspannung + 24 V Gleichspannung

Ausgangsstrom maximal 3,75 A

Ausgangsleistung maximal 90 W

Leistungsaufnahme maximal 93 W

Leerlaufverlust 0,3 bis 0,5 W

Temperatur Lagerung: -20 bis 80 °C

Betrieb: 0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 bis 80 %, nicht kondensierend

Maße (B x H x T) 140,1 x 65,1 x 25,4 mm

Gewicht 360 g

Zulassungen CE, UL 60950-1

Software Technische Daten der Vectron-POS-Software

Artikelanzahl 1.000.000*

Warengruppen 65.535*

Bediener 2.000*

Tisch-/Kundenspeicher 65.535*

Kassen pro Verbund 200*

Drucker pro Verbund 100*

Benutzeroberfläche Gestensteuerung (Swipe) für schnelle Navigation

Verwendung von eigenen Bildern und icons auch mit transparenzkanal

vordefinierte hochauflösende Schriftarten

bonVito uneingeschränkte unterstützung des bonVito online-Marketing instruments 
(kostenpflichtig - nähere Informationen und Preise unter www.bonvito.net)

* Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur 
bei spezieller Programmierung und optimaler hardwareausstattung erzielt 
werden können. Ebenfalls sind die verfügbaren Funktionen von der verwendeten 
Softwareversion sowie der vorgenommenen Programmierung des Kassensystems 
abhängig. Bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler, um ihre konkreten Anforde-
rungen beurteilen/realisieren zu lassen.
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Lieferumfang Vectron POS Touch 14 Wide

Standardlieferumfang Vectron POS Touch 14 Wide Kassensystem

netzteil

netzkabel

Bedienerschloss POS Touch 14 Wide mit vier Bedienerschlüsseln

Vectron PoS Software mit Lizenz

Sicherheits- und installationshinweise

Versandkarton

optionales Zubehör Kundendisplay POS Touch 14 Wide 

Maße Angabe in mm

202

28
6

23
1

388

190 227


